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CARACTERISTICAS	  TÉCNICAS.	  

Marca	   MEPORE®	  PRO.	  

Fabricante	   MOLNLYCKE.	  

Procedencia	   FINLANDIA.	  

Presentación	   Unidad.	  

Certificaciones	   ISO	  9001	  –	  CE	  0123	  –	  FDA	  –	  EN46001	  

Uso	  
Amplia	  variedad	  de	  heridas	  con	  exudado	  de	  leve	  a	  moderado;	  estas	  incluyen	  	  
heridas	  quirúrgicas,	  cortes	  y	  abrasiones	  y	  como	  apósito	  secundario.	  

Descripción	  

Apósito	  auto	  –	  adhesivo,	  absorbente	  con	  una	  cubierta	  exterior	  impermeable.	  
Está	  compuesto	  de	  suave	  poliéster	  elástico	  no	  tejido,	  una	  compresa	  
absorbente	  de	  viscosa	  y	  	  adhesivo	  	  de	  	  poliacrilato	  	  soluble	  en	  agua,	  da	  una	  
fijación	  segura	  sin	  lastimar	  la	  piel.	  La	  almohadilla	  tiene	  baja	  adherencia	  al	  
contacto	  con	  la	  herida.	  Impermeable	  al	  agua,	  puede	  utilizarse	  en	  la	  ducha	  
protege	  a	  la	  herida	  en	  forma	  eficaz	  del	  agua	  y	  la	  contaminación	  externa.	  	  	  

Ventajas	  de	  Uso	   Al	  no	  contener	  solventes	  ni	  alcohol	  es	  muy	  amigable	  con	  la	  piel.	  No	  contiene	  Latex.	  
Esterilización	   EO.	  
Precauciones	   No	  aplicar	  tensión	  al	  colocarlo.	  

Medidas	  

Tamaño	   Unidades	  

6	  x	  7	  cm.	   60	  unidades	  por	  caja	  	  

9	  x	  10	  cm.	   40	  unidades	  por	  caja	  	  

9	  x	  15	  cm.	   40	  unidades	  por	  caja	  	  

9	  x	  20	  cm.	   30	  unidades	  por	  caja	  	  

9	  x	  25	  cm.	   30	  unidades	  por	  caja	  	  

9	  x	  30	  cm.	   30	  unidades	  por	  caja	  	  
	  


