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CARACTERISTICAS TÉCNICAS. 

 

Marca TUBIFAST®. 

Fabricante MOLNLYCKE. 

Procedencia INGLATERRA. 

Presentación Unidad de 10 metros. 

Certificaciones ISO 9001 – CE 0123 – FDA – EN46001 

Uso 
Vendaje tubular para la sujeción de apósitos, también es usado como 
protección de pieles frágiles (niños con epidermólisis bullosa) antes de poner 
un yeso o manguito de presión  

Descripción 
Vendaje tubular de contención, que se fabrica a partir de viscosa y finos hilos 
de elastano, que proporciona una elasticidad bidireccional para dar mayor y 
mejor libertad de movimientos. Fija los apósitos de manera segura sin 
producir constricción ni compresión. No contiene Latex. 

Componentes  
Material de 
Fabricación 

Fibras de viscosa, poliamida con hebras muy finas de elastina lo que 
proporciona  muy buena elasticidad. 

Ventajas de Uso 
No interfieren en la actividad cotidiana. Se puede utilizar como protección de 
cualquier zona. Tubifast® mantiene de forma segura los apósitos en el lugar 
indicado, sin necesidad de utilizar fijación extra y / o telas adhesivas. No 
contiene látex. Puede ser reutilizado, lavar en agua tibia con jabón neutro. 

Esterilización No estéril. 
Precauciones  

Medidas 

Linea	   Ancho	  
Rojo	   3,5	  cm.	  
Verde	   5	  cm.	  
Azul	   7,5	  cm.	  
Amarillo	   10,75	  cm.	  
Morado	   20	  cm.	  

 


